PAKOWANIE - KARTON NR 1 WYMIARY KARTONOW:

URZADZENIE OBCIAzENIOWE KARTONNR1: 125x 26 x 26 cm
- KARTONNR 2: 40 x 35 x 35 cm

PROCEDURA PAKOWANIA:

1) ZAMKNIJ ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
2) ODLACZ PLYTE OBCIAZENIOWA OD URZADZENIA

UWAGA! OBCIAZENIOWEGO
ELEMENTY URZADZENIA 3) NALOZ WKEADKI STYROPIANOWE NA URZADZENIE
g ] OBCIAZENIOWE
PAKOWAC OSTROZNIE 4) ZABEZPIECZ PROWADNICE KARTONEM

ABY ZAPOBIEC POWSTANIU USZKODZEN 5) TRZYMAJAC ZA PROWADZNICE OSTROZNIE UMIESC

URZADZENIE W KARTONIE

JEZELI CHCESZ DOI'.ACZYC PODSTAWE SPOCZYNKOWA
Z MAGNESEM DO NAPRAWY NALEZY UMIESCIC JA OSTROZNIE 6) ZABEZPIECZ KARTON PRZED PRZYPADKOWYM OTWARCIEM

NA DNIE KARTONU NR 1 W OSOBNYM OPAKOWANIU
PROSIMY O ZACHOWANIE ORYGINALNYCH KARTONOW
BEDA ONE NIEZBEDNE PODCZAS WYSYLANIA PLYTY DO KALIBRACII

ul. Szosa Lubelska 4
05-077 WARSZAWA
tel./fax.: +48 22 773 37 78
biuro@szkurlat.com.pl




PAKOWANIE - KARTON NR 2 WYMIARY KARTONOW:

PLYTA OBCIAZENIOWA KARTON NR1: 125Xx 26 X 26 cm
WALIZKA Z ELEKTRONICZNYM REJESTRATOREM

KARTON NR 2: 40 x35x35cm

UWAGA! PROCEDURA PAKOWANIA:

ELEMENTY URZADZENIA ) WEOZ DO o STYRO o
- ; 1) WLOZ DO KARTONU WKLADKE STYROPIANOWA
PAKOWAC OSTROZNIE , 2) OSTROZNIE W+OZ PLYTE OBCIAZENIOWA
ABY ZAPOBIEC POWSTANIU USZKODZEN 3) NALOZ KARTONOWA PRZEKLADKE
4) WtOZ WALIZKE Z ELEKTRONICZNYM REJESTRATOREM
5) ZABEZPIECZ KARTON PRZED PRZYPADKOWYM OTWARCIEM

PROSIMY O ZACHOWANIE ORYGINALNYCH KARTONOW
BEDA ONE NIEZBEDNE PODCZAS WYSYLANIA PLYTY DO KALIBRACII

ul. Szosa Lubelska 4
05-077 WARSZAWA
tel./fax.: +48 22 773 37 78
biuro@szkurlat.com.pl

Wirok zalozeniay1934,,




PROCEDURA WYSYLANIA PLYT DO KALIBRACII

W CELU ZAPEWNIENIA NIEZBEDNEJ DOKLADNOSCI POMIAROW ZGODNYCH Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ WZGLEDEM
WYMAGAN INSPEKTOROW NADZORU BUDOWLANEGO LEKKA PLYTA DYNAMICZNA HMP LFG POWINNA BYC REGULARNIE
KALIBROWANA - CO NAJMNIEJ PO UPLYWIE KOLEJNYCH 12 MIESIECY.

ABY PROCES KALIBRACJII PRZEBIEGL W SPOSOB SZYBKI I BEZPIECZNY DLA TWOJEGO URZEDZENIA
PRZESTRZEGAJ PONIZSZEJ PROCEDURY:

1) JESLI PLANUJESZ W NAJBLIZSZYM CZASIE KALIBRACJE SWOJEJ PLYTY LFG SKONTAKTUJ SIE Z NAMI W CELU UZGODNIENIA TERMINU I
WARUNKOW JEJ PRZEPROWADZENIA

2) ZAPAKUJ WSZYSTKIE ELEMENTY PLYTY LFG (URZADZENIE OBCIAZAJACE, PLYTE OBCIAZAJACA ORAZ WALIZKE Z ELEKTRONICZNYM
REJESTRATOREM) ZGODNIE Z ZALACZONA INSTRUKCIA

3) UMIESC NA OBYDWU KARTONACH ADRES NADAWCY

4) UMIESC NA OBYDWU KARTONACH ADRES ODBIORCY

HMP Magdeburger Priifgeratebau GmbH
Biilstringer StraBBe 6
D-39126 Magdeburg

5) POINFORMUJ NAS, ZE PLYTA JEST PRZYGOTOWANA DO WYSLANIA

TRANSPORT PLYTY LFG ZOSTANIE ZLECONY PRZEZ NASZEGO PRACOWNIKA FIRMIE TRANSPORTOWE] PO OTRZYMANIU
POTWIERDZENIA, IZ JEST ONA ODPOWIEDNIO SPAKOWANA I PRZYGOTOWANA DO WYSELANIA.
PRZED WYSYLKA NA KARTONY NALEZY NAKLEIC OTRZYMANE LISTY PRZEWOZOWE

PO DOKONANIU KALIBRACII I EWENTUALNYCH NAPRAW PLYTA ZOSTANIE ODESLANA POD WSKAZANY ADRES NADAWCY

KOSZTY KALIBRACJII I TRANSPORTU SA USTALANE PRZED PRZYJECIEM ZLECENIA NA KALIBRACJIE PLYTY LFG.
KOSZTY NIEZBEDNYCH NAPRAW I AKTUALIZACJI OPROGRAMOWNIA SA USTALANE INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO URZADZENIA I
POTWIERDZANE Z KLIENTEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO LIKWIDACII USTEREK.

UWAGA! PROSZE PAMIETAC O WYRAZNYM OPISANIU OBYDWU KARTONOW
ABY ZAPOBIEC ICH ROZDZIELENIU PODCZAS TRANSPORTU
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